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GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Stal
Biały RAL 9016
Wysokość : 620 - 1500 mm
Szerokość : 500 mm

REKTO

•	 Materiał: stal, niskowęglowa, niestopowa

•	 Konstrukcja: kolektor pionowy o profilu D 40 x 30, rura Ø 20

•	 Ilość otworów: 4 G 1/2” - gwint wewnętrzny

•	 Wyposażenie: korek 1/2”, odpowietrznik ręczny 1/2”, 

•	 Wykończenie: malowanie farbą poliestrowo-epoksydową

•	 Ciśnienie robocze: do 1MPa

•	 Temperatura pracy: do 95˚C



GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

REKTO

Dystrybutor:
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Wymiary [mm] Rozstaw
M [mm] n

Moc [W]
Kod towaru

Nazwa Wys. (H) Szer. (W) Gł. (D) 55/45/20oC 75/65/20oC

REKTO 620/500 620 500 70-80 450 1,2786 155 289 C031002001

REKTO 740/500 740 500 70-80 450 1,2747 183 351 C031002002

REKTO 940/500 940 500 70-80 450 1,2699 229 439 C031002003

REKTO 1180/500 1180 500 70-80 450 1,2758 284 546 C031002004

REKTO 1340/500 1340 500 70-80 450 1,2663 320 611 C031002005

REKTO 1500/500 1500 500 70-80 450 1,2635 356 679 C031002006

5

9

H
  =         6

20

5

4

7

H
  =         7

40

5

5

4

6

H
  =         9

40

5

6

6

9

H
  =         1

18
0

5

8

6

11

H
  =         1

34
0

9

9

6

10

H
  =         1

50
0


