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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

01/UR/2024 

 

1. Producent wyrobu budowlanego : 

Zakład Produkcyjno – Usługowy SALMET Zbigniew Sala 

32-445 Krzyszkowice 353 

2. Nazwa wyrobu budowlanego : 

 Obejmy stalowe pojedyncze SALMET, z wkładką z PVC-P 

Wymiary : ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” 

 Obejmy stalowe pojedyncze SALMET, bez wkładki 

Wymiary : ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6” 

 Obejmy stalowe podwójne SALMET, z wkładką z PVC-P 

Wymiary: ⅜”, ½”, ¾”, 1” 

 Obejmy stalowe podwójne SALMET, bez wkładki 

Wymiary: ⅜”, ½”, ¾”, 1” 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : 

PKWiU 25.99.29.0 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : 

Obejmy przeznaczone są do podparcia i mocowania rur przewodów instalacyjnych. 

Obejmy mogą być stosowane do mocowania przewodów z rur instalacyjnych centralnego 

ogrzewania, cieplej i zimnej wody użytkowej, rur kanalizacyjnych, gazowych oraz rur 

odpływowych wody opadowej i rur wentylacyjnych. 

5. Specyfikacja techniczna : 

Obejmy stalowe pojedyncze i podwójne, z wkładką PVC-P i bez wkładki 

APROBATA TECHNICZNA ITB 

ITB-KOT-2021/1836 wydanie 2 

Wydana przez: 

Instytut Techniki Budowlanej 

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 

NIP: 525 000 93 58 

KRS: 0000158785 
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6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego : 

 Nośność obliczeniowa obejm stalowych pojedynczych SALMET, z wkładką przy działaniu 

siły rozciągającej 

⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” 0,30 kN 

1 ½” 0,45 kN 

2”  0,55 kN 

2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” 0,60 kN 

 

 Nośność obliczeniowa obejm stalowych pojedynczych SALMET, bez wkładki przy 

działaniu siły rozciągającej 

⅜”, ½”, ¾”, 1” , 1 ¼” 0,30 kN 

1 ½” 0,45 kN 

2”  0,55 kN 

2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6” 0,60 kN 

 

 Nośność obliczeniowa obejm stalowych pojedynczych, uchylnych SALMET z wycięciem 

czołowym, z wkładką przy działaniu siły rozciągającej 

⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” 0,30 kN 

1 ½” 0,45 kN 

2”  0,55 kN 

2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” 0,60 kN 

 

 Nośność obliczeniowa obejm stalowych pojedynczych uchylnych SALMET, z wycięciem 

bocznym z wkładką przy działaniu siły rozciągającej 

⅜”, ½”, ¾”, 1” , 1 ¼” 0,30 kN 

1 ½” 0,45 kN 

2”  0,55 kN 

2 ½”, 3”, 4” 0,60 kN 

 

 Nośność obliczeniowa obejm stalowych podwójnych SALMET, z wkładką albo bez wkładki 

przy działaniu siły rozciągającej 

⅜”, ½”, ¾”, 1” 0,07 kN 

 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej : 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB Katowice 

Raport z badań nr : 

LZK00-00538/21/Z00NZK/B 

Deklaruję pełną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wyżej wskazaną specyfikacją 

techniczną. 
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