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Firma VESBO POLAND Sp. z 0.0. gwarantuje
bezawaryjne dziatanie elementéw systemu
wielowarstwowego marki REDline, rury
pert/alu/pert, pert/evoh/pert, ksztattki Press
dla srednic @16,20,25,32 U-TH-H, 26-TH,
40,50,63- U przez okres 10 lat
od daty zakupu.

Gwarancjg objete s3 instalacje, w ktérych do
montazu zostaty uzyte wytgcznie produkty
marki REDline, wyprodukowane i zakupione
od firmy VESBO POLAND.

Warunki Gwarangciji

W przypadku wystapienia wady produktu Vesbo Poland Sp. z 0.0. zastrzega sobie
prawo do zbadania uszkodzonej instalacji na miejscu w ciggu 7 dni po zaistnieniu
szkody i przed podjeciem dziatarh majacych na celu usuniecie szkody. Vesbo Poland
Sp. z 0.0. gwarantuje wymiane wadliwego produktu na swéj koszt w ciggu 30 dni od
daty zgioszenia. Nadto przy zgtoszeniu szkody nalezy przediozy¢ dowdd zakupu
elementéw objetych gwarancjg, prawidiowo wypetniony protokét reklamacyjny oraz
wycinek uszkodzonej instalacji z napisem REDIline. Pisemnego zgloszenia
reklamacyjnego, dostarczenia uszkodzonego wycinka instalacji oraz przediozenia
ww. dowodu zakupu nalezy dokonaé¢ w punkcie zakupu elementéw objetych
gwarancjg. Zaniechanie powyzszego skutkuje brakiem odpowiedzialnosci firmy
Vesbo Poland Sp. z 0.0. z tytutu niniejszej gwarancji.

Gwarancja ogranicza sie do pokrycia kosztu naprawy (w tym wymiany produktu na

wolny od wad). Nie obejmuje odszkodowania za utracone korzysci, szczegolnie z

tytutu przerwy w uzytkowaniu, unieruchomienia zaktadu i zmniejszenia jego warto$ci

oraz innych szkéd posrednich. Réwniez inne dochodzenie tych roszczen jest

wykluczone. Os$wiadczenie gwarancyjne odnosi sie do wad materiatowych, ktore

powstaly podczas procesu produkcyjnego i nie obejmuje przypadkéw, w ktérych:

« ruryiztaczki nie zostaly zainstalowane zgodnie z instrukcjg zawarta w

katalogu firmy Vesbo Poland Sp. z o.0.,

produkt nie byt przechowywany lub uzytkowany prawidiowo,

rury i ztaczki sg uzyte niezgodnie z ich przeznaczeniem i zastosowaniem,

nie przeprowadzono lub nie udokumentowano préby ci§nieniowej,

uszkodzenia powstaly wskutek zdarzen losowych (wyladowania

atmosferyczne, katastrofa budowlana, pozar, powédz itp.),

+ szkody spowodowanej przez czynniki zewnetrzne: fizyczne lub
chemiczne, np. woda o agresywnym skiadzie,

« projektu, montazu lub rozruchu instalacji nie wykonano zgodnie z
ogélnie obowigzujacymi normami i przepisami wykonawczymi,

+ instalacja nie jest zabezpieczona przed niekontrolowanym wzrostem
temperatury wody oraz ci$nienia

+ wystepuje brak zgodnosci wykonanej instalacji z dokumentacjg
projektowa.
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